Termostaticka radiatorova hlavice TRV22

Termostatické radiatorové hlavice pouzitelné pro regulaci pratoku

kapaliny do UT. Hlavice obsahuje kapalinovy regula¢ni prvek, ktery (r’/J S -

automaticky fidi otevirdni hlavice. Teplota v mistnosti bude udrzovana . S

na konstantni hodnoté. Cislo na hlavici odpovida dané teploté v .fﬂﬁmg. FE

mistnosti. Po nastaveni Cisla bude termostatickd hlavice udrzovat - "@@*

zvolenou teplotu. Tim se zabrdni nezadoucimu pretapéni a bude ™

dosazeno Uspory energie. Hlavice odpovidaji evropskym standarddm (rl X

CSN EN215. L ‘Iff‘“@il ﬁ;jj
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TECHNICKE SPECIFIKACE

- termostatickd hlavice s ota¢ecim - hodnota diferen¢niho tlaku mezi
obousmérnym télem; pfivodnim a vratnym potrubim by neméla

- vestavéné cidlo s kapalinou; presahnout 0,2 bar. K dosazeni této hodnoty
- délend stupnici od 0 do 5, odpovidajici je vhodné vyuzit by-pass ventil zabudovany
rozsahu teploty nastaveni od 6°C - 29°C do systému a ventil nastavit na 0,2 bar;

s protizdmrznou ochranou - vhodné pro viechna téla TRV a radiatorové
(podle tabulky nize); vstupy s pfipojovacim zavitem M30 x1,5

- plné testovano do 10 bar; a 11,5 mm ovladacim trnem (standardni

- max. vystupni teplota 120 ° G; zavit, mj. pro Heimeier, Junkers, Honeywell,
- Ize instalovat pouze vodorovné; Siemens, Korado a Oventrop aj.).

POZNAMKA: Pied zahajenim praci si pfe¢téte viechny pokyny. Vekeré prace musi byt provadény
kvalifikovanym pracovnikem.
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Pozn.: Vsechny teploty jsou uvedeny pouze ptiblizné. Otopna soustava mlze zamrznout, pokud je
poloha hlavice nastavena na 0.

POPIS INSTALACE

Krok 1: Odstrante ptvodni termostatickou hlavici nebo odsroubujte ochranny uzavér z ventilu.
Krok 2: Pozice termostatické hlavice pred nasroubovanim. Sipka by méla ukazovat na ¢iselnou
hodnotu 5, poté muzete hlavici nasroubovat.

Krok 3: Dostatecné hlavici dotdhnéte (= 10Nm). Instalujte termostatickou hlavici v horizontalni
poloze.

Krok 4: Otocenim nastavte hodnotu na hlavici dle pozadované teploty, napf. na ¢iselnou hodnotu 3.
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Termostaticka radiatorova hlavica TRV22

Termostatické radidtorové hlavice su urcené na regulaciu prietoku
kvapaliny v systémoch UK. Hlavica obsahuje kvapalinovy regula¢ny i
prvok, ktory automaticky riadi jej otvaranie. Teplota v miestnosti je Q/J'j LY

tak udrziavana na konstantnej hodnote. Cislo na hlavici zodpoveda ) if‘*}l e
danej teplote v miestnosti. Po nastaveni &isla bude radiatorova hlavica S i %
udrziavat zvolenu teplotu. Tak sa zabrani neziaducemu prekurovaniu —
miestnosti a dosiahne sa Uspora energie. Hlavice zodpovedaju (,J X
eur6pskym $tandardom EN215.
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TECHNICKA SPECIFIKACIA:

- termostaticka hlavica s otdc¢acim - hodnota diferen¢ného tlaku medzi privodnym
obojsmernym telom; a vratnym potrubim by nemala presiahnut
- vstavané ¢idlo s kvapalinou; 0,2 bar. Na dosiahnutie tejto hodnoty je

- delend stupnica od 0 do 5, zodpovedajica  vhodné vyuzit by-pass ventil zabudovany do
rozsahu teploty nastavenia od 0°Cdo 29°C  systému a ventil nastavit na 0,2 bar;

s protizamrznou ochranou - vhodné pre vietky teld TRV a radidtorové
(podla tabulky nizsie); vstupy so zavitom M30 x1,5a 11,5 mm

- plne testované do 10 bar; ovladacim tffiom (Standardny zavit pre

- max. vystupna teplota 120 °C; Heimeier, Junkers, Honeywell, Siemens, Korado

- hlavicu je mozZné instalovat iba vodorovne;  a Oventrop atd.).

UPOZORNENIE: Pred zacatim prac si precitajte vsetky pokyny. Vietky prace musia byt
vykonavané kvalifikovanym pracovnikom.

0 * 1 2 3 4 5
0°C 6°C 11-13°C | 15-17°C | 19-21°C | 23-25°C | 27-29°C

Poznamka: Vietky hodnoty teploty su uvedené iba priblizne. Vykurovacia ststava moéze
zamrznut, ak je poloha hlavice nastavend na hodnotu 0.

POPIS INSTALACIE:

Krok 1: Odstrarite povodnu termostatickd hlavicu alebo odskrutkujte ochranny uzéaver z ventilu.
Krok 2: Pozicia termostatickej hlavice pred naskrutkovanim. Sipka by mala ukazovat na ¢iselnu
hodnotu 5, potom mézete hlavicu naskrutkovat.

Krok 3: Hlavicu dostato¢ne dotiahnite (= 10Nm). Termostaticku hlavicu instalujte v horizontélnej
polohe.

Krok 4: Otocenim nastavte polohu na hlavici podla pozadovanej teploty, napr. na hodnotu 3.
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