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HTR24

s Manualni termostat

HTR24 je nasténny pokojovy termostat vhodny
k regulaci podlahového vytapeni. Umozruje
znacnou Usporu diky moznosti presné kontroly
pozadované teploty a udrzovani stalé teploty v

aman mistnosti s tepelnou setrvacnosti.
Popis produktu Technické parametry
Termostat lze pripojit k centralni svorkovnici. Termostat nema Napajeni 24V AC/DC
moznost vytvaret vlastni harmonogramy teplotnich zmen Max. zates 15A
- zmeéna teploty pouze podle prikazu z programovatelného i S . h .
termostatu prostrednictvim centralni svorkovnice. Vstupy: CO Prepnuti topeni / chlazeni
NSB Snizeni teploty
Vlastnosti produktu: Vystup SL 24V AC/DC
© tiché spinanf (TRIAC): . o Rozsah Fizeni teploty 5230 °C
- funkce PWM - zajistuje presné udrzovani nastavené pokojoveé e : .
teploty; Ridici algoritmus PWM nebo Hystereze: 0,5 °C
: ?utomatické prepinani vytapeni / chlazenf Komunikace Dréatova
- funkce VP - ochrana ventilu; 5
- funkce NSB - nocni snizeni teploty; Rozmery (mm] 858530
- funguje pouze s pohony typu NC.
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