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CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

Svételny zdroj CorePro LEDbulb je idealni pro zakladni osvétleni. Vyznacuje se
krasnym svétlem a spolehlivou funk¢nosti technologie LED, a to za dostupnou cenu.
Svételné zdroje CorePro LEDbulb jsou kompatibilni se stavajicimi svitidly

s objimkami E27 nebo B22 a jsou navrzeny jako moderni nahrada béznych zarovek.
Umoznuji dosahovat zna¢nych uspor energie (az 80 %), nabizeji Spi¢kovou kvalitu

svétla a s zivotnosti 15 000 hodin snizuji naklady na udrzbu.

Udaje o produktu

Obecné informace

Photobiological safety according to EN 62471 RG1
Patice krytky E27
Nominalni Zivotnost 15000 h Provozni a elektrické
Cyklus zapnuti 50 000 Frekvence sité 50 to 60 Hz
Lighting Technology LED Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
Referenéni méfeni toku Sphere Spotieba energie 1BW

Proud zdroje (jmen.) 105 mA

Svételné technické Ekvivalentni pfikon 100w
Kod barvy 830 [CCT of 3000K] Doba spusténi (jmen.) 0,5s
Vyzarovaci Ghel (jmen.) 180 stupnt Doba zahfivani do 60 % svétla 05s
Svételny tok 15211m Ucinik (zlomek) 0.54
Mérny vykon (jmen.) (nom.) N7 lm/W Napéti (jmen.) 220-240V
Barevné konstrukce Bila (WH)
Jmenovita nahradni teplota chromati¢nosti 3000 K Teplota okoli
Konzistence barev <6 Rozsah okolnich teplot -20°Caz 45°C
Index podani barev (CRI) 80 Maximalni teplota (jmen.) 95°C
Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 70 %
(jmen.) Rizeni a stmivani
Hodnota blikani (PstLM) 1 Stmivatelné Ne
Hodnota stroboskopického efektu (SVM) 04
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Mechanické a materialy

Oznaceni a baleni

Povrchova Uprava zarovky Matna Objednaci nazev produktu CorePro LEDbulb ND 13-100W A60
Materidl zarovky Plast E27 830
Tvar zarovky A60 Cely nazev vyrobku CorePro LEDbulb ND 13-100W A60O
E27 830
Certifikace a pouziti Full EOC 872016916917300
Trida energetické ucinnosti E Objednaci kod 16917300
Spotieba energie kWh/1000 h 13 kWh Cislo materidlu (12NC) 929003607608
Registracni ¢islo databaze EPREL 1365425 Cislovani — pocet v baleni 1
Znacka CE Ano Celkova hmotnost (kus) 0,045 kg
Spliuje pozadavky evropské smérnice RoHS Ano EAN/UPC — vyrobek/pouzdro 8720169169173
EyeComfort Ano Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 10
Pouzdro — EAN/UPC 8720169169180
Podminky pouziti
Lze jej pouzit v uzavienych svitidlech? No
Rozmérové vykresy
Product D ©
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 60 mm 120 mm
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Fotometrické udaje

(cd/1000lm)  ©°

Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830
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Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27
830
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Fotometrické udaje

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830
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Life Expectancy Diagram
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Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830



