PHILIPS

Lighting

CorePro LEDcapsule

LV

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

Svételny zdroj CorePro LEDcapsule predstavuje skute¢nou alternativu k

halogenovym kapslim. Je obzvlasté vhodny pro mistni a dekorativni osvétleni

v domacnostech, hotelich a restauracich. Svételny zdroj CorePro LEDcapsule, ktery

je kompatibilni se stavajicimi svitidly s objimkou G4 a navrzeny jako nahrada
halogenovych svételnych zdrojl, poskytuje obrovské uspory energie a minimalizuje

naklady na udrzbu bez negativniho dopadu na kvalitu svétla.

Udaje o produktu

Obecné informace

Provozni a elektrické

Patice krytky G4 Vstupni frekvence - Hz
Nominalni zivotnost 15000 h Spotieba energie 1.7W
Cyklus zapnuti 50 000 Proud zdroje (jmen.) 235 mA
Lighting Technology LED Ekvivalentni pfikon 20w
Referenéni méfeni toku Sphere Doba spusténi (jmen.) 0,5s
Doba zahfivani do 60 % svétla 05s
Svételné technické Utinik (zlomek) 0.5

Kod barvy 827 [CCT of 2700K] Napéti (jmen.) ac electronic 12 V
Svételny tok 200 Im

Barevné konstrukce Tepld bild (WW) Teplota okoli

Nahradni teplota chromati¢nosti (jmen.) 2700 K Maximalni teplota (jmen.) 60 °C

Mérny vykon (jmen.) (nom.) N7 lm/W

Konzistence barev <6 Rizeni a stmivani

Index podani barev (CRI) 80 Stmivatelné Ne

Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti 70 %

(imen.) Mechanické a materialy

Photobiological safety according to EN 62471 RGO Povrchova Uprava zarovky Cire

Material Zarovky

Prahledny plast
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CorePro LEDcapsule LV

Tvar zarovky

Kapsle Oznaceni a baleni

Celkova hmotnost (kus)

0,002 kg Objednaci nazev produktu

CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W

G4micro 827

Certifikace a pouziti

Cely nazev vyrobku

CorePro LEDcapsulelLV 1.7-20W

Trida energetické ucinnosti F G4micro 827
Vhodné pro zvyraziujici osvétleni Ne Full EOC 872016930047700
Spotieba energie kWh/1000 h 2 kWh Objednaci kéd 30047700
Registraéni ¢&islo EPREL 1879160 Cislo materidlu (12NC) 929003779002
Znacka CE Ano Cislovani — pocet v baleni 1

Spliuje pozadavky evropské smérnice RoHS Ano EAN/UPC — vyrobek/pouzdro 8720169300477
EyeComfort Ano Cislovani SAP — baleni v krabiéce 12

Hodnota blikani (PstLM) 1 Pouzdro - EAN/UPC 8720169300484
Hodnota stroboskopického efektu (SVM) 0,4

Rozsah okolni teploty —20 az +45°C

Podminky pouziti

Lze jej pouzit v uzavienych svitidlech? No

Rozmeérové vykresy

D

Fotometrické udaje
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Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827
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Product
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

GeneralUnform Lihting

T ca

9,5mm

Zména udaju vyhrazena

37,5 mm

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827



CorePro LEDcapsule LV

Fotometrické udaje
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Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W

G4micro 827
Zivotnost
© 100 < 100
= £
o 80 / < 20
] =
¢ 60 3 80
=2
£ 40 70
20 // 60
50
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 0

Time (hours)

Life Expectancy Diagram
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Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827



