PHILIPS

Lighting

LIPS

-

Trueforce CorePro
LED HPL

TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR

Svételné zdroje Philips TrueForce Core LED HPL poskytuji snadno pouZzitelné feSeni
LED s kratkou navratnosti, které predstavuje nahradu za vybojky s vysokou
intenzitou (HID). Tato nova generace svéetelnych zdrojl LED fady Core pro montaz
na sloupy nabizi vSechny vyhody souvisejici s vyménou svételnych zdrojd HID za
LED, v¢etné vysSi energetické ucinnosti a dlouhé Zivotnosti, a zaroven prinasi
okamzitou Usporu za nizkou pocatecni investici. Svételné zdroje TrueForce Core LED
HPL jsou navic navrzeny tak, aby mély stejnou velikost a rozptyl svétla jako jejich
alternativy HID. A diky vysoce vykonné technologii LED vlaken nepoznate rozdil.
Jedinecné provedeni s krytim IP65 umozriuje pouzivat svételné zdroje TrueForce
Core LED HPL Post-Top jak pro venkovni, tak pro vnitini aplikace.

Varovani a bezpecnost

- Montaz musi vzdy provést kvalifikovany elektrikaf nebo instala¢ni technik podle pokynt uvedenych v instala¢ni ptiru¢ce.

Udaje o produktu

Obecné informace

Mérny vykon (jmen.) (nom.) 166 Im/W
Patice krytky E27 Jmenovita nahradni teplota chromati¢nosti
Nominalni zivotnost 25000 h Konzistence barev
Cyklus zapnuti 50 000 Index podani barev (CRI)
Lighting Technology LED Svételny tok na konci jmenovité Zivotnosti (jmen.)
Referenéni méfeni toku Sphere Hodnota blikani (PstLM)

Hodnota stroboskopického efektu (SVM)

Svételné technické

Photobiological safety according to EN 62471

Kod barvy 840 [CCT of 4000K]

Vyzafovaci thel (jmen.) 300 stuprit Provozni a elektrické

Svételny tok 3000 Im Frekvence sité 50 to 60 Hz
Barevné konstrukce Studena bila (CW) Vstupni frekvence 50 az 60 Hz
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Trueforce CorePro LED HPL

Spotieba energie 18w Tvar zarovky ED75
Proud zdroje (jmen.) 127 mA

Doba spusténi (jmen.) 05s Certifikace a pouziti

Doba zahfivani do 60 % svétla 05s Trida energetické ucinnosti C
U¢inik (zlomek) 0.5 Spotieba energie kWh/1000 h 18 kWh
Napéti (jmen.) 220-240V Registracni ¢islo databaze EPREL 403621
Nabéhovy proud v siti 59 Znacka CE Ano
Max. pocet svitidel u MCB typu B 10 A - sit 48 Spliuje pozadavky evropské smérnice RoHS Ano

Max. pocet svitidel u MCB typu B10 A — EM -

prediadnik bez kompenzaéniho kondenzatoru. Podminky pouziti

Max. pocet svitidel u MCB typu B10 A — EM - Lze jej pouzit v uzavienych svitidlech? Yes

predfadnik s kompenzacnim kondenzatorem.

Max. pocet svitidel u MCB typu B 16 A — sit 77 Oznaceni a baleni
Max. pocet svitidel u MCB typu B16 A — EM - Objednaci nazev produktu TForce Core LED HPL 18W E27 840
prediadnik bez kompenzaéniho kondenzatoru. FR
Max. pocet svitidel u MCB typu B 16 A — EM - Cely nazev vyrobku TForce Core LED HPL 18W E27 840
predfadnik s kompenzacnim kondenzatorem. FR
Kompatibilita predfadniku Pouze ze sité Full EOC 871869975031200
Objednaci kod 75031200
Teplota okoli Cislo materialu (12NC) 929002350002
Rozsah okolnich teplot —30 az +45 °C Cislovani — pocet v baleni 1
Maximalni teplota (jmen.) 432°C Celkova hmotnost (kus) 0,130 kg
EAN/UPC - vyrobek/pouzdro 8718699750312
Rizeni a stmivani Cislovani SAP — baleni v krabi¢ce 6
Stmivatelné Ne Pouzdro — EAN/UPC 8718699750329

Mechanické a materidly

Povrchova uprava zarovky Matna

Rozmeérové vykresy

« D » Product D ©

y TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR 76 mm 183 mm
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Trueforce CorePro LED HPL

Fotometrické udaje

150° 180° 150°
150

(cd/1000lm)  0°
0-180° 90-270°

Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR

150° 180° 150°
15

(cdi1000im)  0°
0-180° 90-270°

Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR
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General uniform lighting - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR
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Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR
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Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR
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Trueforce CorePro LED HPL
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Life Expectancy Diagram
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Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR



